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MODE D’EMPLOI – RÉPARATION DE PNEUS –  SUITE

ÉTAPE 5
Une fois la pression voulue atteinte, arrêtez le
compresseur – position d’ARRÊT (O).

Débranchez le cordon et rangez-le. Débranchez
le tuyau à air du compresseur et rangez-le dans
le compartiment. Débranchez le tuyau ROUGE
de la résine de scellement et branchez-le à la
buse de résine  pour  éviter  les  pertes de

 
résines.

 Mettez le bouchon de valve rouge sur la valve
du pneu que vous venez de colmater, afin de
vous rappeler que vous devez le faire réparer
immédiatement.

Après avoir parcouru une distance d’au moins
3 km (2 milles), vérifiez la pression du pneu col-
maté sans tarder afin de vous assurer que le
pneu se sera scellé convenablement et que la
pression se sera stabilisée. S’il est nécessaire
de regonfler le pneu, suivez les directives qui
figurent dans la section suivante pour gonfler le
pneu sans utiliser la fonction de scellement.

Si la pression du pneu tombe sous 20 psi, ne
continuez pas à rouler. Communiquez avec un
garage ou avec un réseau d’assistance routière
pour obtenir de l’aide.

ATTENTION !

Recommencez à rouler immédiatement
afin d’assurer un scellement convenable
du pneu. Ne dépassez pas 80 km/h
(50 milles/h).
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MODE D’EMPLOI – GONFLAGE SEULEMENT

Comment utiliser ce produit pour maintenir
une pression convenable dans vos pneus?
Le maintien d’une pression convenable dans les
pneus est essentiel pour tirer de bonnes per-
formances de votre véhicule. Des pneus conven-
ablement gonflés peuvent améliorer de 30 % la
consommation de carburant de votre véhicule et
prolonger de 50 % la durée de vie des pneus.
Cela affecte aussi la tenue de route et la mania-
bilité de votre véhicule. 

Comment utiliser ce produit
pour gonfler les articles de sport 
(ex. : ballons de basket, de football, etc.)?
Plusieurs accessoires sont fournis avec le com-
presseur , ce qui en fait l’outil parfait pour gonfler
 les ballons.

1. Sortez le produit de la mallette. Assurez-vous
que l’interrupteur jaune est en position
d’ARRÊT (O). Branchez le cordon de 12 V (H)
à la prise de 12 V de votre véhicule (soit 
l’allume-cigarette). Assurez-vous que le
moteur du véhicule tourne (si vous êtes à
l’extérieur), afin d’éviter de vider les batteries
du véhicule. 

2. Choisissez l’adaptateur qui convient 
(les adaptateurs se trouvent à l’arrière du
compresseur  et vissez-le dans la buse du 

  compresseur. 

3. Mouillez l’aiguille et enfoncez-la dans le 
ballon. Mettez le compresseur en marche et
gonflez le ballon jusqu’à ce que la pression
voulue soit atteinte.

BOUTON DE DÉGONFLAGE

Vous pouvez dégonfler le pneu rapidement
et facilement en raccordant le tuyau à 
air du compresseur à la valve du pneu et en
enfonçant le bouton de dégonflage.

3. Si la pression est inférieure à la valeur 
recommandée, mettez le compresseur en
marche (interrupteur en position de
MARCHE), jusqu’à ce que la pression
souhaitée soit atteinte.

4. Si la pression est supérieure à la valeur
recommandée, enfoncez le bouton de 
dégonflage (Deflate) du compresseur 
et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que la 
pression souhaitée soit atteinte.

ATTENTION !

Chaque marque et modèle de pneu et de
véhicule a sa propre pression recom-
mandée. D’ordinaire, ce paramètre figure 
au bas de la porte ou dans le guide 
d’entretien du véhicule. Ne dépassez
JAMAIS la pression maximale du pneu
recommandée par le fabricant.

ATTENTION !

La pression doit toujours être mesurée
lorsque le pneu est froid. Les pneus chauds
et les pneus avec lesquels on a roulé 
donneront des mesures imprécises. Essayez
de mesurer la pression avant d’avoir roulé
sur une longue distance ou après avoir
immobilisé le véhicule pendant environ 
une heure.

Prenez l’habitude de contrôler la pression des
pneus toutes les deux semaines.

1. Sortez le produit de la mallette. Assurez-vous
que l’interrupteur jaune est en position
d’ARRÊT (O). Branchez le cordon de 12 V (H)
sur la prise de 12 V de votre véhicule (soit 
l’allume-cigarette). Assurez-vous que le
moteur du véhicule tourne (si vous êtes à
l’extérieur), afin d’éviter de vider les batteries
du véhicule.

2. Lisez la pression du pneu indiquée par le
manomètre du compresseur. 
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MODE D’EMPLOI – GONFLAGE SEULEMENT –  SUITE

Comment utiliser le compresseur ce produit
pour gonfler les pneumatiques volumineux
à faible pression, comme les radeaux,
les jouets et les matelas?
Ce produit est parfaitement adapté au gonflage
de matelas, radeaux et jouets ; pour ce faire, il 
suffit d’utiliser l’accélérateur pour volume
important ou les autres buses qui sont fournies.
fournies. L’accélérateur pour volume important 
accélère jusqu’à trois fois le gonflage d’objets 
gonflables à faible pression et à volume important,
par rapport à un compresseur ordinaire.

1. Sortez le produit de la mallette. Assurez-vous
que l’interrupteur jaune est en position
d’ARRÊT (O). Branchez le cordon de 12 V (H)
sur la prise de 12 V de votre véhicule (soit 
l’allume-cigarette). Assurez-vous que le
moteur du véhicule tourne (si vous êtes à
l’extérieur), afin d’éviter de vider les batteries
du véhicule.

2. Sortez l’accélérateur pour volume important
de son réceptacle (situé à l’arrière du 
compresseur. Vissez-le fermement
dans la buse à air du compresseur.

3. Mettez le compresseur en marche. Un débit
élevé d’air à faible pression sortira de la buse.

4. Vous pouvez aussi utiliser les autres 
buses fournies pour gonfler d’autres 
objets gonflables.

GARANTIE 
ActiveTools garantit à l’acheteur initial que leur
compresseur sera exempt de tout vice de fabric-
at ion et  de matér iaux pendant  les t ro is  
années après la date d’achat. Cette garantie lim-
itée exclut les situations découlant de l’usure
normale de l’appareil. Cette garantie limitée ne
s’applique pas aux abus et aux mauvais usages
desdits produits. ActiveTools se réserve le droit
de remplacer les produits ou les composants par
des articles de qualité semblable ou supérieure si
des produits ou des composants identiques ne
sont pas disponibles au moment de les réparer
ou de les remplacer au titre de la présente
garantie. Cette garantie limitée est incessible.

ACCÉLÉRATEUR POUR VOLUME IMPORTANT 

Cet accessoire pratique augmente le débit
d’air de 250 %. Il convient parfaitement aux
objets volumineux à faible pression, comme
les matelas, les radeaux, etc.
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SCHÉMA ET NOMENCLATURE  

NOMENCLATURE
ARTICLE  NOM DE LA PIÈCE 

A

B

C

D E F

G

N

H
I

L

M

J K

A Poigné

Manomètre

B Flacon de résine de scellement 

C Tuyau de pression (noir)

D Indicateur du niveau de la résine de scellement

E

F Interrupteur

G Tuyau de scellement (rouge)

H Adaptateur

I Étiquette d’instruction

J Bouton de dégonflage

K Adaptateur de tuyau de pression

L Lumière

M Cordon d’alimentation 12V

N Accélérateur pour volume important



REMPLACEMENT DU FLACON DE RESINE DE SCELLEMENT

Étape 1
Retirez le tuyau de résine de scellement
(rouge) du compartiment de rangement.

Étape 2
Enfoncez et tourner dans le sens inverse de 
l’aiguille d’une montre jusqu'à ce que vous 
voyez le «                             » dans l’indicateur 
de niveau

Étape 3
Retirez le flacon vide.

Étape 4
Installez le nouveau flacon de résine de 
scellement en glissant le tuyau de
scellement (rouge) a travers le boîtier.

Étape 5
Enlignez «                             » avec les 
rainures.

Étape 6
Enfoncez et tourner le flacon jusqu’ 
ce qu’il arrête.

REMOVE                     /                    INSTALL

REMOVE                     /                    INSTALL

REMOVE                     /                    INSTALL

SLOT




